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Minerał o wysokim tarciu na mocnej, samoprzylepnej taśmie  

Wybór gatunków ścierniwa dostosowanych do szerokiego zakresu zastosowań.  

Wiele dostępnych kolorów i opcje cięcia na zamówienie sprawiają, że jest to naprawdę wszechstronne rozwiązanie 
antypoślizgowe. 

 
 
 
 

 



For complete information on all products in the Heskins range visit www.heskins.com 
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Safety-Grip Idea Safety Grip ‑ jakość na każdym kroku 

For complete information on all products in the Heskins range visit www.heskins.com 

 

 

Powierzchnia o wysokiej przyczepności - Wiemy, czego wymaga 

branża. Używamy wielu różnych rodzajów i rozmiarów minerałów, 

aby zapewnić idealne rozwiązanie. Materiały ścierne są 

bezpiecznie połączone z nośnikiem za pomocą wielu warstw 

żywicy.. 

Poddruk - taśmy drukujemy w ogromnej i stale rosnącej 

gamie kolorów, w tym w opcjach niestandardowych. Możemy 

łączyć określone kolory Pantone lub RAL, posiadamy nawet 

opcje fotoluminescencyjne. 

Klej - stale ulepszamy nasze kleje, aby zapewnić, że są one 

wiodące w swojej klasie. Oprócz kleji do naszych popularnych 

produktów produkujemy również kleje usuwalne, o wysokiej 

przyczepności i do powierzchni o niskiej energii powierzchniowych. 

 

 

W 1997 roku opracowaliśmy wytrzymały i skuteczny 

produkt, który do dziś jest naszym najpopularniejszym 

asortymentem - Heskins Safety-Grip™ - minerały 

ścierne nakładane na samoprzylepny nośnik foliowy 

lub aluminiowy. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

  Cięcie na każdą szerokość  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Druk na zamówienie – możemy nadrukować każdy wzór na, jak i pod 

naszymi taśmami Safet Grip – logo, tekst i wszystko inne. 

Wytrzymały nośnik . Standardowo jest 

to folia, ale dla wariantów usuwalnych i 

formowalnych stosujemy nośnik metaliczny. 

Nasze nośniki są najtrwalsze wśród taśm 

antypoślizgowych, co czyni je niezwykle 

popularnym wyborem w przemyśle. Grubsze 

nośniki nie rozpadają się jak tanie taśmy, co 

sprawia, że są trwalsze i wyglądają schludniej, a 

gdy nadchodzi czas ich usunięcia, odchodzą w 

jednym kawałku. 

http://www.heskins.com/


Safety-Grip Powłoka ścierna ‑ poziomy przyczepności 

 

 

Wybór gatunków ścierniwa dostosowanych do szerokiego zakresu 

zastosowań. 

Wiele dostępnych kolorów i opcje cięcia na zamówienie sprawiają, że jest to 

naprawdę wszechstronne rozwiązanie antypoślizgowe.  

 

 

 
 
 
 
 

 
Standard – nasz najpopularniejszy safety‑grip, 

idealny w większości sytuacji, świetny poziom 

przyczepności i tarcia 

Gruboziarniste – antypoślizgowy 

materiał ścierny o wysokiej 

jakości przemysłowej. 

X‑coarse – unikalny produkt, do 

którego nic innego na świecie nie 

jest w stanie się zbliżyć. Nadaje się 

wyłącznie do zastosowań 

przemysłowych. Głęboka 

ziarnistość zapobiega zatykaniu 

przez brud lub kurz. Ze względu na 

grubość, stosujemy klej wyższej 

klasy, aby zapobiec odklejeniu, a 

grubszy plastikowy nośnik jest 

używany w celu zwiększenia 

trwałości. 

Łagodne - mniejsze granulki ziarna 

nadal zapewniają doskonałą 

przyczepność ścierną, ale są 

preferowany w sytuacjach, w 

których potrzebny jest drobniejszy 

materiał ścierny. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Safety-Grip 



 

 
Kolory i wzory Safety-Grip 

 

 
 

Chociaż używamy standardowych kolorów, współczynnik odbicia światła, a tym samym wygląd, różni się 

nieznacznie w zależności od rodzaju materiału - dane można znaleźć na stronach poszczególnych produktów. 

 

    
Czarny Pantone RAL 

Black 0 

Żółty Pantone RAL 

113 1023 

Żółty  
fluorescencyjny 395U 1016 

Czerwony Pantone RAL 

032U 3020 

 
 
 
 

 
 

 
Zielony Pantone RAL 

432U 6010 

 

 
Szary Pantone RAL 

428U 7004 

 

 
Brązowy Pantone RAL 

181U 8002 

 

 
Biały Pantone RAL 

White 

 

Możliwość 

pocięcia rolek na 

każdą szerokość. 

 

    
Pomarańczowy Beżowy Moro 

Miks kolorów kamuflażowych 

Hazard Czarny / Żółty 

 

   

 

 

Nadrukowywane Safety‑Grip 

Jesteśmy wyjątkowi, ponieważ posiadamy własną, 

wewnętrzną, pełnowymiarową linię drukarską. 

Możemy drukować w pełnym kolorze zarówno na 

górnej powierzchni, jak i pod powierzchnią. 

Wycinanie na dowolny kształt!  

 

 
ContentsFor complete information 
range visit www.heskins.com 

Fotoluminescencyjny  Dzień Noc Niebieski Pantone RAL Przeźroczysty Hazard Czerowny / Biały 

Zielony     286U 5000    
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Safety-Grip Safety‑Grip ‑ Standard ‑ H3401 

 

 

 

Niezwykle efetwny ścierny materiał antypoślizgowy. 

Trwale wiążacy środek samoprzylepny, przystosowany do 

szerokiej gamy zastowań. 

Szerokość: Maksymalnie 1168 mm, minimum 19 mm 

przy normalnym cięciu, minimalna 

szerokość ze specjalnymi ostrzami 10 

mm. (min. 10 rolek o szerokości mniejszej 

niż 19 mm w cenie 25 mm). 

Długość: Standardowo 18,3 m, możliwa długość 

niestandardowa do 100 m. Istnieje 

możliwość produkcji specjalnych rolek o 

krótkiej długości. 

 
 

 
Rozmiary standardowe 

 

 
 

Kolory i wartości współczynnika odbicia światła  

 Kolor Kod Pan / RAL Średnie  LRV 

 Czarny H3401N Black U / 9004 0 

 Czerwony H3401R 032U / 3020 5.5 

 Żółty H3401Y 113U / 1023 42.50 

 Niebieski H3401B 286U / 5000 1.25 

 Zielony H3401V 342U / 6010 2.25 

 Szary H3401S 428U / 7004 23.50 

 Brązaowy H3401G 181U / 8002 0.25 

 Biały H3401W  75.25 

T Przeźroczysty H3401T   

 Fluorescencyjny H3401F 395U / 1016 100 

 Pomarańczowy H3401O  18.25 

 Beżowy H3401E 4515U / 1019  

 

 
Moro H3411C   

 
Współczynnik tarcia 

 

Test Wynik 

Wachadło BS7976 ‑ sucha powierzchnia 102 PTV 

Wachadło BS7976 ‑ mokra powierzchnia 71 PTV 

DIN51130 R13 

DIN51097 C 

NFSI Wysoka przyczepność 

 

 

 

• Uniwersalna ziarnistość dla większości 
zastosowań 

• Do użytku wewnątrz i na zewnątrz 

• Wodoodporność 

25mm x 18.3m 

50mm x 18.3m 

100mm x 18.3m 

140mm x 140mm 

150mm x 610mm 

50mm Ø disk 

TL29 (Kształt buta ‑ 240mm x 90mm) 

TL37 (Zarys stopy ‑ 280mm x 105mm) 

TL99 (Kształt stopy ‑ 57mm x 104mm) 

TL100 (Kształt stopy ‑ 120mm x 210mm) 

TL242 (Kształt buta ‑ 300mm x 120mm) 

Cyfry (0‑9) 400mm wysokości (TL1329‑1338) 

50mm x 3m Rolka w opakowaniu detalicznym 

 



Safety-Grip Safety‑Grip ‑ Standard ‑ Ostrzegawcza ‑ H3401A/H3401D 

 

 

300mm hazard tape 

Contents  

 

• Uniwersalna ziarnistość dla większości 
zastosowań 

• Do użytku wewnątrz i na zewnątrz 

• Wodoodporność 

• Dostarczane w formacie lewo- i prawostronnym, 

aby umożliwić idealne dopasowanie. 

Szerokość: Maksymalnie 584 mm, minimum 19 mm 

przy normalnym cięciu, minimalna 

szerokość ze specjalnymi ostrzami 10 mm. 

(min. 10 rolek o szerokości mniejszej niż 

19 mm w cenie 25 mm). 

Długość: Standardowo 18,3 m, możliwa długość 

niestandardowa do 100 m. Istnieje 
możliwość produkcji specjalnych rolek o 

krótkiej długości. 

Rozmiary standardowe 

 

 

Dobrze widoczny, ostrzegający materiał 
antypoślizgowy. Paski ustawione pod kątem 45 są 
podwójnie nadrukowane, aby zapewnić jak 
najlepszą widoczność. 

 

 

 
Kolory i wartości współczynnika odbicia światła 

 

 Kolor kod Pan / RAL Średnie  LRV 

 Czarno / Żółty Ostrzegawczy ‑ 

Podwójny nadruk 

H3401D  Black 0 ‑ Yellow 

37.5 
 

Czerwono / Biały Ostrzegawczy H3401A  Red 4 ‑ White 0 

 
Współczynnik tarcia 

 

Test Wynik 

Wachadło BS7976 ‑ sucha powierzchnia 102 PTV 

Wachadło BS7976 ‑ mokra powierzchnia 71 PTV 

DIN51130 R13 

DIN51097 C 

NFSI Wysoka przyczepność 

25mm x 18.3m 

50mm x 18.3m 

100mm x 18.3m 

140mm x 140mm 

150mm x 610mm 

50mm Ø disk 

TL29 (Kształt buta ‑ 240mm x 90mm) 

TL37 (Zarys stopy ‑ 280mm x 105mm) 

TL99 (Kształt stopy ‑ 57mm x 104mm) 

TL100 (Kształt stopy ‑ 120mm x 210mm) 

TL242 (Kształt buta ‑ 300mm x 120mm) 

Cyfry (0‑9) 400mm wysokości (TL1329‑1338) 

50mm x 3m Rolka w opakowaniu detalicznym 

 



Safety-Grip Safety‑Grip ‑ Wyrazista ‑ Ostrzegawcza  ‑ H3433D 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mocno widoczna, ostrzegawcza tąsma 
antypoślizgowa safety‑grip. Pojedynczy nadruk, 
górna przezroczysta ziarnistość jest taka sama jak w 

przypadku przezroczystego H3401T. 

Szerokość: Maksymalnie 1180 mm, minimum 19 mm 

przy normalnym cięciu, minimalna 

szerokość ze specjalnymi ostrzami 10 mm. 

(min. 10 rolek o szerokości mniejszej niż 

19 mm w cenie 25 mm). 

Długość: Standardowo 18.3m. 

 
 
 
 

 
Rozmiary standardowe 

 

25mm x 18.3m 

50mm x 18.3m 

100mm x 18.3m 

140mm x 140mm 

150mm x 610mm 

50mm Ø disk 

TL29 (Kształt buta ‑ 240mm x 90mm) 

TL37 (Zarys stopy ‑ 280mm x 105mm) 

TL99 (Kształt stopy ‑ 57mm x 104mm) 

TL100 (Kształt stopy ‑ 120mm x 210mm) 

TL242 (Kształt buta ‑ 300mm x 120mm) 

Cyfry (0‑9) 400mm wysokości (TL1329‑1338) 

50mm x 3m Rolka w opakowaniu detalicznym 

 

 

 
 Kolory i wartości współczynnika odbicia światła 

 

 Kolor kod Pan / RAL Średnie  LRV 

 Czarno / Żółty H3433D  0 / 37.5 

 
Współczynnik tarcia 

 

Test Wynik 

Wachadło BS7976 ‑ sucha powierzchnia 102 PTV 

Wachadło BS7976 ‑ mokra powierzchnia 71 PTV 

DIN51130 R13 

DIN51097 C 

NFSI Wysoka przyczepność 

 
 
 

 

 

• Zauważalna i jasna taśma ostrzegawcza 

• Jaśniejszy kolor w porównaniu do innych 
produktów 



Safety-Grip Safety‑Grip ‑Zacieniona ‑ Ostrzegawcza  ‑ H3434D 

For complete information on all products in the Heskins range visit www.heskins.com 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Kolory i wartości współczynnika odbicia światła 
 

 Colour code Pan / RAL Avg. LRV 

 Czarno / Żółty H3434D   

 Czerwono/ Biały H3434A   

 
 Współczynnik tarcia 

 

Test Wynik 

Wachadło BS7976 ‑ sucha powierzchnia 102 PTV 

Wachadło BS7976 ‑ mokra powierzchnia 71 PTV 

DIN51130 R13 

DIN51097 C 

NFSI Wysoka przyczepność 

 
 
 

 

Dobrze widoczna taśma antypoślizgowa. 

Pojedynczy nadruk, górna powłoka jest taka sama 

jak w modelu H3401. 

Szerokość: Maksymalnie 1168 mm, minimum 19 mm 

przy normalnym cięciu, minimalna 

szerokość ze specjalnymi ostrzami 10 mm. 

(min. 10 rolek o szerokości mniejszej niż 

19 mm w cenie 25 mm). 

Długość: Standardowo 18.3m. 

Rozmiary standardowe 

 

 

• Wytrzymały materiał w kolorze czarno/żółtym i 
czerwono/białym 

• Górna powłoka z tlenku aluminium 

25mm x 18.3m 

50mm x 18.3m 

100mm x 18.3m 

140mm x 140mm 

150mm x 610mm 

50mm Ø disk 

TL29 (Kształt buta ‑ 240mm x 90mm) 

TL37 (Zarys stopy ‑ 280mm x 105mm) 

TL99 (Kształt stopy ‑ 57mm x 104mm) 

TL100 (Kształt stopy ‑ 120mm x 210mm) 

TL242 (Kształt buta ‑ 300mm x 120mm) 

Cyfry (0‑9) 400mm wysokości (TL1329‑1338) 

50mm x 3m Rolka w opakowaniu detalicznym 
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Safety-Grip Safety‑Grip ‑ Nieprzeźroczysty podkład ‑ H3407 

For complete information on all products in the Heskins range visit www.heskins.com 

 

 

 

Nieprzeźroczysty nośnik zapewnia, że żółty kolor 

będzie idealnie widoczny, nawet jeśli zostanie 

naklejony na powierzchnie o ciemnym kolorze. 

Szerokość: Maksymalnie 1168 mm, minimum 19 mm 

przy normalnym cięciu, minimalna 

szerokość ze specjalnymi ostrzami 10 mm. 

(min. 10 rolek o szerokości mniejszej niż 

19 mm w cenie 25 mm). 

Długość: Standardowo 18.3m. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozmiary standardowe 

 

25mm x 18.3m 

50mm x 18.3m 

100mm x 18.3m 

140mm x 140mm 

150mm x 610mm 

50mm Ø disk 

TL29 (Kształt buta ‑ 240mm x 90mm) 

TL37 (Zarys stopy ‑ 280mm x 105mm) 

TL99 (Kształt stopy ‑ 57mm x 104mm) 

TL100 (Kształt stopy ‑ 120mm x 210mm) 

TL242 (Kształt buta ‑ 300mm x 120mm) 

Cyfry (0‑9) 400mm wysokości (TL1329‑1338) 

50mm x 3m Rolka w opakowaniu detalicznym 

Kolory i wartości współczynnika odbicia światła  
 

 Kolor kod Pan / RAL Średnie  LRV 

 Żółty H3407Y 113U / 1023  

 
Współczynnik tarcia 

 

Test Wynik 

Wachadło BS7976 ‑ sucha powierzchnia 102 PTV 

Wachadło BS7976 ‑ mokra powierzchnia 71 PTV 

DIN51130 R13 

DIN51097 C 

NFSI Wysoka przyczepność 

 
 
 

 

Material code here H3047 

 

• Nieprzeźroczysta folia bazowa 

• Zapewnia, że kolory znajdujące się pod taśma nie 
będą prześwitywać 

http://www.heskins.com/


Safety-Grip Safety‑Grip ‑ Fotoluminescnecyjna ‑ H3403X 

For complete information on all products in the Heskins range visit www.heskins.com 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Antypoślizgowy materiał ścierny o właściwościach 
fotoluminescencyjnych. Zapewnia zarówno 
antypoślizgowość, jak I dodatkową widoczność w 

ciemności. 

Szerokość: Maksymalnie 584 mm, minimum 19 mm 

przy normalnym cięciu, minimalna 

szerokość ze specjalnymi ostrzami 10 mm. 

(min. 10 rolek o szerokości mniejszej niż 19 

mm w cenie 25 mm). 

Długość: Standardowo 18,3 m, możliwa długość 

niestandardowa do 100 m. Istnieje 

możliwość produkcji specjalnych rolek o 

krótkiej długości. 

 
 

 
Rozmiary standardowe 

 

25mm x 18.3m 

50mm x 18.3m 

100mm x 18.3m 

140mm x 140mm 

150mm x 610mm 

50mm Ø disk 

TL29 (Kształt buta ‑ 240mm x 90mm) 

TL37 (Zarys stopy ‑ 280mm x 105mm) 

TL99 (Kształt stopy ‑ 57mm x 104mm) 

TL100 (Kształt stopy ‑ 120mm x 210mm) 

TL242 (Kształt buta ‑ 300mm x 120mm) 

Cyfry (0‑9) 400mm wysokości (TL1329‑1338) 

50mm x 3m Rolka w opakowaniu detalicznym 

 

 

 
Kolory i wartości współczynnika odbicia światła  

 Kolor Średnie  LRV 

 Blado-zielony w dzień / oświetlonym pomieszczeniu, 

Jaskrawo-zielony w ciemności. 

68 

 
Współczynnik tarcia 

 

Test Wynik 

Wachadło BS7976 ‑ sucha powierzchnia 102 PTV 

Wachadło BS7976 ‑ mokra powierzchnia 71 PTV 

DIN51130 R13 

DIN51097 C 

NFSI Wysoka przyczepność 

 
 
 

 

• Heskins Safety‑Grip 

• Fotoluminescencyjna, świecąca w ciemności 

powierzchnia 

• Ułatwia nawigacje podczas awarii zasilania  
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Safety-Grip Safety‑Grip ‑ Fotoluminescnecyjna ‑ Ostrzegawcza ‑ H3403D 

For complete information on all products in the Heskins range visit www.heskins.com 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Antypoślizgowy materiał ścierny o właściwościach 
fotoluminescencyjnych. Zapewnia zarówno 
antypoślizgowość, jak I dodatkową widoczność w 

ciemności. 

Szerokość: Maksymalnie 584 mm, minimum 19 mm 

przy normalnym cięciu, minimalna 

szerokość ze specjalnymi ostrzami 10 mm. 

(min. 10 rolek o szerokości mniejszej niż 

19 mm w cenie 25 mm). 

Długość: Standardowo 18,3 m, możliwa długość 
niestandardowa do 100 m. Istnieje 
możliwość produkcji specjalnych rolek o 
krótkiej długości. 

 

 
Rozmiary standardowe 

 

25mm x 18.3m 

50mm x 18.3m 

100mm x 18.3m 

140mm x 140mm 

150mm x 610mm 

50mm Ø disk 

TL29 (Kształt buta ‑ 240mm x 90mm) 

TL37 (Zarys stopy ‑ 280mm x 105mm) 

TL99 (Kształt stopy ‑ 57mm x 104mm) 

TL100 (Kształt stopy ‑ 120mm x 210mm) 

TL242 (Kształt buta ‑ 300mm x 120mm) 

Cyfry (0‑9) 400mm wysokości (TL1329‑1338) 

50mm x 3m Rolka w opakowaniu detalicznym 

 

 

 
Kolory i wartości współczynnika odbicia światła  

 Kolor Średnie  LRV 

 Blado-zielony w dzień / oświetlonym pomieszczeniu,  

Jaskrawo-zielony w ciemności. 

68 

 
Współczynnik tarcia 

 

Test Wynik 

Wachadło BS7976 ‑ sucha powierzchnia 102 PTV 

Wachadło BS7976 ‑ mokra powierzchnia 71 PTV 

DIN51130 R13 

DIN51097 C 

NFSI Wysoka przyczepność 

 
 
 

 

 

• Heskins Safety‑Grip 

• Fotoluminsecencyjna, świecąca w ciemności 
powierzchnia z kontrastującymi, czarnymi pasami 

• Ułatwia nawigacje podczas awarii zasilania  

http://www.heskins.com/


Safety-Grip Safety‑Grip ‑  Świecąca linia ‑  H3403N 

For complete information on all products in the Heskins range visit www.heskins.com 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Nasza standardowa taśma Safety Grip ze świecącym paskiem 
fotoluminescencyjnym idącym wzdłuż taśmy. Idealna do 
oznaczania między innymi stopni na schodach. 

Szerokość: Tylko szerokość 50mm, inne szerokości 

produkowane na specjalne zamówienie. 

Długość: Standardowo 18.3m. 

 
 

Rozmiary standardowe 
 

50mm x 18.3m 

 

 

 
Kolory i wartości współczynnika odbicia światła  

 Kolor Średnie  LRV 

 Czarna rolka z zielonym paskiem (blado-zielonym w jasnych 

warunkach) 

68 

 
Test luminancji dla środkowego paska 

 

Czas (minuty) Luminancja (mcd / m2) 

5 11.8 

10 4.6 

20 1.6 

 
Współczynnik tarcia 

 

Test Wynik 

Wachadło BS7976 ‑ sucha powierzchnia 102 PTV 

Wachadło BS7976 ‑ mokra powierzchnia 71 PTV 

DIN51130 R13 

DIN51097 C 

NFSI Wysoka przyczepność 

 
 
 

 

 

• Opłacalne połączenie taśmy 

antypoślizgowej i widoczności w ciemności 

• Ułatwia nawigacje podczas awarii zasilania  

http://www.heskins.com/


Safety-Grip Safety‑Grip ‑ Standard ‑ Wojskowa ‑ H3411C 

For complete information on all products in the Heskins range visit www.heskins.com 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Standardowa taśma Safety-Grip ze wzorem 
kamuflażowym. 

Szerokość: Maksymalnie 1194 mm, minimum 19 mm 

przy normalnym cięciu, minimalna 

szerokość ze specjalnymi ostrzami 10 mm. 

(min. 10 rolek o szerokości mniejszej niż 

19 mm w cenie 25 mm). 

Długość: Standardowo 18.3m. 

 
 
 
 
 
 

 
Rozmiary standardowe 

 

25mm x 18.3m 

50mm x 18.3m 

100mm x 18.3m 

140mm x 140mm 

150mm x 610mm 

50mm Ø disk 

TL29 (Kształt buta ‑ 240mm x 90mm) 

TL37 (Zarys stopy ‑ 280mm x 105mm) 

TL99 (Kształt stopy ‑ 57mm x 104mm) 

TL100 (Kształt stopy ‑ 120mm x 210mm) 

TL242 (Kształt buta ‑ 300mm x 120mm) 

Cyfry (0‑9) 400mm wysokości (TL1329‑1338) 

50mm x 3m Rolka w opakowaniu detalicznym 

 

 

 
Wartość współczynnika odbicia światła  

Kolor kod Średnie LRV 

Kamuflażowy H3411C  

 
Współczynnik tarcia 

 

Test Wynik 

Wachadło BS7976 ‑ sucha powierzchnia 102 PTV 

Wachadło BS7976 ‑ mokra powierzchnia 71 PTV 

DIN51130 R13 

DIN51097 C 

NFSI Wysoka przyczepność 

 
 
 

 

 

• Efektywny wzór kamuflażowy 

• Standardowa budowa taśmy antypoślizgowej 

http://www.heskins.com/


Safety-Grip Safety‑Grip ‑ Łagodna ‑ H3432 

For complete information on all products in the Heskins range visit www.heskins.com 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bardzo łagodny antypoślizgowy materiał ścierny, 
przeznaczony do zastosowań, w których potrzebny 
jest materiał ścierny, ale niezbyt ostry. 

Szerokość: Maksymalnie 1168 mm, minimum 19 mm 

przy normalnym cięciu, minimalna 

szerokość ze specjalnymi ostrzami 10 mm. 

(min. 10 rolek o szerokości mniejszej niż 

19 mm w cenie 25 mm). 

Długość: Standardowo 18.3m. 

 
 
 
 

 
Rozmiary standardowe 

 

25mm x 18.3m 

50mm x 18.3m 

100mm x 18.3m 

140mm x 140mm 

150mm x 610mm 

50mm Ø disk 

TL29 (Kształt buta ‑ 240mm x 90mm) 

TL37 (Zarys stopy ‑ 280mm x 105mm) 

TL99 (Kształt stopy ‑ 57mm x 104mm) 

TL100 (Kształt stopy ‑ 120mm x 210mm) 

TL242 (Kształt buta ‑ 300mm x 120mm) 

Cyfry (0‑9) 400mm wysokości (TL1329‑1338) 

50mm x 3m Rolka w opakowaniu detalicznym 

 

 

 
Kolory i wartości współczynnika odbicia światła  

 Kolor kod Pan / RAL Średnie  LRV 

 Czarny H3432N Black U / 9004 0 

 
 
 

 

 

• Idealny do zastosowań wymagających drobnego 
ścierniwa mineralnego 

• Bardzo małe granulki tlenku glinu 

http://www.heskins.com/


Safety-Grip Safety‑Grip ‑ Grobuoziarnista ‑ H3402 

For complete information on all products in the Heskins range visit www.heskins.com 

 

 

Szerokość: Maksymalnie 1168 mm, minimum 19 mm 

przy normalnym cięciu, minimalna 

szerokość ze specjalnymi ostrzami 10 mm. 

(min. 10 rolek o szerokości mniejszej niż 

19 mm w cenie 25 mm). 

Długość: Standardowo 18,3 m, możliwa długość 
niestandardowa do 100 m. Istnieje 

możliwość produkcji specjalnych rolek o 

krótkiej długości. 

Rozmiary standardowe 

 

• Grubsze ziarno, zapobiegające 

zapychaniu się przez błoto, piach i pył 

• Odpowiednie dla budownictwa oraz innych miejsc 
o trudnych warunkach 

• Wodoodporna 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wytrzymały, trwały I antypoślizgowy materiał ścierny. 

Idealny do zastosowań w trudnych warunkach, nie 

zatyka się dzięki grubym granulkok tlenku glinu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25mm x 18.3m 

50mm x 18.3m 

100mm x 18.3m 

140mm x 140mm 

150mm x 610mm 

50mm Ø disk 

TL29 (Kształt buta ‑ 240mm x 90mm) 

TL37 (Zarys stopy ‑ 280mm x 105mm) 

TL99 (Kształt stopy ‑ 57mm x 104mm) 

TL100 (Kształt stopy ‑ 120mm x 210mm) 

TL242 (Kształt buta ‑ 300mm x 120mm) 

Cyfry (0‑9) 400mm wysokości (TL1329‑1338) 

50mm x 3m Rolka w opakowaniu detalicznym 

 

 

 
Kolory i wartości współczynnika odbicia światła  

 Kolor kod Pan / RAL Średnie  LRV 

 Czarny H3402N Black U / 9004 0 

 Żółty H3402Y 113U / 1023 38.25 

 Czarno / Żółty Ostrzegawczy  H3402D   

 Zielony H3402V 342U / 6010 1.50 

 
Współczynnik tarcia 

 

Test Wynik 

Wachadło BS7976 ‑ sucha powierzchnia 102 PTV 

Wachadło BS7976 ‑ mokra powierzchnia 71 PTV 

DIN51130 R13 

DIN51097 C 

NFSI Wysoka przyczepność 

 
 
 

 

http://www.heskins.com/


Safety-Grip Safety‑Grip ‑ X‑Coarse ‑ H3402NUC 

For complete information on all products in the Heskins range visit www.heskins.com 

 

 

 

Najmocniejsza taśma antypoślizgowa na świecie; grube 

ziarna ścierne, grubszy niż zwykle nośnik bazowy 

połączony z klejem o wysokiej przyczepności 

przywierającym nawet do trudnych powierzchni. 

Szerokość: Maksymalnie 1168 mm, minimum 19 mm 

przy normalnym cięciu, minimalna 

szerokość ze specjalnymi ostrzami 10 mm. 

(min. 10 rolek o szerokości mniejszej niż 

19 mm w cenie 25 mm). 

Długość: Standardowo 18,3 m, możliwa długość  

niestandardowa do 100 m. Istnieje  
możliwość produkcji specjalnych rolek o  
krótkiej długości.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozmiary standardowe 

 

25mm x 18.3m 

50mm x 18.3m 

100mm x 18.3m 

140mm x 140mm 

150mm x 610mm 

50mm Ø disk 

TL29 (Kształt buta ‑ 240mm x 90mm) 

TL37 (Zarys stopy ‑ 280mm x 105mm) 

TL99 (Kształt stopy ‑ 57mm x 104mm) 

TL100 (Kształt stopy ‑ 120mm x 210mm) 

TL242 (Kształt buta ‑ 300mm x 120mm) 

Cyfry (0‑9) 400mm wysokości (TL1329‑1338) 

50mm x 3m Rolka w opakowaniu detalicznym 

Kolory i wartości współczynnika odbicia światła 
 

 Kolor kod Pan / RAL Średnie  LRV 

 Czarny H3402NUC Black U / 9004 0 

 Zielony H3402VUC 342U / 6010  

 
Współczynnik tarcia 

 

Test Wynik 

Wachadło BS7976 ‑ sucha powierzchnia 102 PTV 

Wachadło BS7976 ‑ mokra powierzchnia 71 PTV 

DIN51130 R13 

DIN51097 C 

NFSI Wysoka przyczepność 

 

 
 

 

• Grubsze ziarno, zapobiegające 

zapychaniu się przez błoto, piach i pył 

• Odpowiednie dla budownictwa oraz innych miejsc 
o trudnych warunkach 

• Wodoodporna 

•  

http://www.heskins.com/


Safety-Grip Safety‑Grip ‑ Pogrubiona ‑ H3404 

For complete information on all products in the Heskins range visit www.heskins.com 

 

 

 

2mm grubości taśmy antypoślizgowej safety‑grip, 

idealna na krawędzie schodów i wnęki. Podobnie jak 

wszystkie nasze produkty, mogą być cięte z 

zachowaniem określonych tolerancji. 

Szerokość: Maksymalnie 1168 mm, minimum 19 mm 

przy normalnym cięciu, minimalna 

szerokość ze specjalnymi ostrzami 10 mm. 

(min. 10 rolek o szerokości mniejszej niż 

19 mm w cenie 25 mm). 

Długość: Standardowo 18,3 m, możliwa długość 

niestandardowa do 50 m. Istnieje 

możliwość produkcji specjalnych rolek o 

rótkiej długości. 

 
 

 
Rozmiary standardowe 

 

25mm x 18.3m 

50mm x 18.3m 

100mm x 18.3m 

140mm x 140mm 

150mm x 610mm 

50mm Ø disk 

TL29 (Kształt buta ‑ 240mm x 90mm) 

TL37 (Zarys stopy ‑ 280mm x 105mm) 

TL99 (Kształt stopy ‑ 57mm x 104mm) 

TL100 (Kształt stopy ‑ 120mm x 210mm) 

TL242 (Kształt buta ‑ 300mm x 120mm) 

Cyfry (0‑9) 400mm wysokości (TL1329‑1338) 

50mm x 3m Rolka w opakowaniu detalicznym 

 

 

 

 

 

 
Kolory i wartości współczynnika odbicia światła  

 Kolor kod Pan / RAL Średnie  LRV 

 Czarny H3404N Black U / 9004 0 

 Żółty H3404Y 109U / 1003 39.67 

 
Współczynnik tarcia 

 

Test Wynik 

Wachadło BS7976 ‑ sucha powierzchnia 102 PTV 

Wachadło BS7976 ‑ mokra powierzchnia 71 PTV 

DIN51130 R13 

DIN51097 C 

NFSI Wysoka przyczepność 

             

 

• Nadaje się do zastosowania w zagłębieniach 

• Unikalna grubość wynosząca 2mm 

• Dostępna w szerokościach od 20mm do 1170mm 

http://www.heskins.com/


Safety-Grip Safety‑Grip ‑ Kopiująca strukturę ‑ H3406 

For complete information on all products in the Heskins range visit www.heskins.com 

 

 

Szerokość: Dla jednolitych kolorów maksymalna 

szerokość wynosi 980mm, dla H3406D 

508mm, minimalna szerokość cięcia 

wynosi 19mm. 

Długość: Standardowo 18.3m, możliwa 

niestandardowa długość do 50m, Istnieje 

możliwość produkcji specjalnych rolek o 

krótkiej długości.. 

Rozmiary standardowe 

 

 

• Przeznaczona na nierówne powierzchnie, takie jak 
np. płyta ryflowana 

• Aluminiowy nośnik 

• Redukuje ryzyko odklejenia się taśmy, 

nawet na nierównych podłożach 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Taśma antypoślizgowa na nośniku z folii aluminiowej, 

w odróżnieiu od tworzywa sztucznego nie posiada 

pamięci kształotowej ponieważ, więc idealnie nadaje 

się do nakładania na nieregularne powierzchnie 

(szachownica, płyta ryflowana). 

Drugorzędnym zastosowaniem jest wykorzystywanie jej 
odporności na ogień I wysokie temperatury.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25mm x 18.3m 

50mm x 18.3m 

100mm x 18.3m 

140mm x 140mm 

150mm x 610mm 

50mm Ø disk 

TL29 (Kształt buta ‑ 240mm x 90mm) 

TL37 (Zarys stopy ‑ 280mm x 105mm) 

TL99 (Kształt stopy ‑ 57mm x 104mm) 

TL100 (Kształt stopy ‑ 120mm x 210mm) 

TL242 (Kształt buta ‑ 300mm x 120mm) 

Cyfry (0‑9) 400mm wysokości (TL1329‑1338) 

50mm x 3m Rolka w opakowaniu detalicznym 

 

 

 
Kolory i wartości współczynnika odbicia światła  

 Kolor kod Pan / RAL Średnie  LRV 

 Czarny H3406N Black U / 9004 0 

 Żółty H3406Y 113U / 1023 37.5 

 

Czarno / Żółty Ostrzegawczy  H3406D  0 / 43.5 
 
 

Pomarańczowy H3406O 021U / 1003 18.25  

 Biały H3406W  72.25 

 
Współczynnik tarcia 

 

Test Wynik 

Wachadło BS7976 ‑ sucha powierzchnia 102 PTV 

Wachadło BS7976 ‑ mokra powierzchnia 71 PTV 

DIN51130 R13 

DIN51097 C 

NFSI Wysoka przyczepność 

 
  
 

 

http://www.heskins.com/


Safety-Grip Safety‑Grip ‑ Nierozciągliwa ‑ H3420 

For complete information on all products in the Heskins range visit www.heskins.com 

 

 

 

Standardowa czarnej wersji z zerową tolerancją na 

rozciąganie, zaprojektowana do zastosowań, w 

których aplikator (osoba lub maszyna) może napinać 

i rozciągać produkt. Zachowuje w 100% spójny 

wymiar niezależnie od zastosowania.. 

Szerokość: Maksymalnie 1168 mm, minimum 19 mm 

przy normalnym cięciu, minimalna 

szerokość ze specjalnymi ostrzami 10 mm. 

(min. 10 rolek o szerokości mniejszej niż 

19 mm w cenie 25 mm). 

Długość: Do 100 m. Istnieje możliwość produkcji 

specjalnych rolek o krótkiej długości. 

 
Rozmiary standardowe 

 

25mm x 18.3m 

50mm x 18.3m 

100mm x 18.3m 

140mm x 140mm 

150mm x 610mm 

50mm Ø disk 

TL29 (Kształt buta ‑ 240mm x 90mm) 

TL37 (Zarys stopy ‑ 280mm x 105mm) 

TL99 (Kształt stopy ‑ 57mm x 104mm) 

TL100 (Kształt stopy ‑ 120mm x 210mm) 

TL242 (Kształt buta ‑ 300mm x 120mm) 

Cyfry (0‑9) 400mm wysokości (TL1329‑1338) 

50mm x 3m Rolka w opakowaniu detalicznym 

 

 

 

 

 

 
Kolory i wartości współczynnika odbicia światła  

 Kolor kod Pan / RAL Średnie  LRV 

 Czarny H3420N Black U / 9004 0 

 
Współczynnik tarcia 

 

Test Wynik 

Wachadło BS7976 ‑ sucha powierzchnia 102 PTV 

Wachadło BS7976 ‑ mokra powierzchnia 71 PTV 

DIN51130 R13 

DIN51097 C 

NFSI Wysoka przyczepność 

 
 
 

 

 

• Prawie zerowa tolerancja na rozciąganie 

• Zastosowana laminacja pod podkładem 

• Zaprojektowana, aby zapewnić dokładność 

wymiarową przez cały okres użytkowania 

materiału 

http://www.heskins.com/


Safety-Grip Safety‑Grip ‑ Łatwo-usuwalna ‑ H3427 

For complete information on all products in the Heskins range visit www.heskins.com 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nasz standardowy materiał samoprzylepny 
pokryty czystą, usuwalną podstawą 
samoprzylepną. Idealna do łatwego usuwania, 

kiedy nie jest już potrzebna. 

Szerokość: Maksymalnie 1168 mm, minimum 19 mm 

przy normalnym cięciu, minimalna 

szerokość ze specjalnymi ostrzami 10 mm. 

(min. 10 rolek o szerokości mniejszej niż 

19 mm w cenie 25 mm). 

Długość: Standardowo 18.3m. 

 
 
 
 

 
Rozmiary standardowe 

 

25mm x 18.3m 

50mm x 18.3m 

100mm x 18.3m 

140mm x 140mm 

150mm x 610mm 

50mm Ø disk 

TL29 (Kształt buta ‑ 240mm x 90mm) 

TL37 (Zarys stopy ‑ 280mm x 105mm) 

TL99 (Kształt stopy ‑ 57mm x 104mm) 

TL100 (Kształt stopy ‑ 120mm x 210mm) 

TL242 (Kształt buta ‑ 300mm x 120mm) 

Cyfry (0‑9) 400mm wysokości (TL1329‑1338) 

50mm x 3m Rolka w opakowaniu detalicznym 

 

 

 
Kolory i wartości współczynnika odbicia światła  

 Kolor kod Pan / RAL Średnie  LRV 

 Czarny H3427N Black U / 9004 0 

 Żółty H3427Y 115U / 1003 51.75 

 
Współczynnik tarcia 

 

Test Wynik 

Wachadło BS7976 ‑ sucha powierzchnia 102 PTV 

Wachadło BS7976 ‑ mokra powierzchnia 71 PTV 

DIN51130 R13 

DIN51097 C 

NFSI Wysoka przyczepność 

 
 
 

 

 

• Zapewnia łatwe usuwanie i nie pozostawia śladów  

• Idealna do zastosowań krótkoterminowych  

• Zawiera specjalny klej 

http://www.heskins.com/


Safety-Grip Safety‑Grip ‑ Łatwo-usuwalna ‑ Ostrzegawcza ‑ H3427D 

For complete information on all products in the Heskins range visit www.heskins.com 

 

 

 
 

 
 

Nasz standardowy materiał samoprzylepny 

pokryty czystą, usuwalną podstawą 

samoprzylepną Idealny do łatwego usuwania, 

kiedy nie jest już potrzebna. 

Szerokość: Maksymalnie 585 mm, minimum 19 mm 

przy normalnym cięciu, minimalna 

szerokość ze specjalnymi ostrzami 10 mm. 

(min. 10 rolek o szerokości mniejszej niż 

19 mm w cenie 25 mm). 

Długość: Standardowo 18.3m. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozmiary standardowe 

 

25mm x 18.3m 

50mm x 18.3m 

100mm x 18.3m 

140mm x 140mm 

150mm x 610mm 

50mm Ø disk 

TL29 (Kształt buta ‑ 240mm x 90mm) 

TL37 (Zarys stopy ‑ 280mm x 105mm) 

TL99 (Kształt stopy ‑ 57mm x 104mm) 

TL100 (Kształt stopy ‑ 120mm x 210mm) 

TL242 (Kształt buta ‑ 300mm x 120mm) 

Cyfry (0‑9) 400mm wysokości (TL1329‑1338) 

50mm x 3m Rolka w opakowaniu detalicznym 

Kolory i wartości współczynnika odbicia światła  

 Kolor kod Pan / RAL Średnie  LRV 
 

 
Czarno / Żółty H3427D Black U / 9004 

115U / 1003 

0.75 / 

81.50  

 
Współczynnik tarcia 

 

Test Wynik 

Wachadło BS7976 ‑ sucha powierzchnia 102 PTV 

Wachadło BS7976 ‑ mokra powierzchnia 71 PTV 

DIN51130 R13 

DIN51097 C 

NFSI Wysoka przyczepność 

 

 
 
 

 

• Zapewnia łatwe usuwanie i nie pozostawia śladów  

• Idealna do zastosowań krótkoterminowych  

• Zawiera specjalny klej 

 

http://www.heskins.com/


Safety-Grip Safety‑Grip odporna na chemikalia ‑ Standard ‑ H3447 

For complete information on all products in the Heskins range visit www.heskins.com 

 

 

 

Zaprojektowana długotrwałą ochronę przed 

wystawieniem na środki chemiczne. Standardowa 

powłoka ścierna z ziarnem ściernym  

Szerokość: Maksymalnie 1168 mm, minimum 19 mm 

przy normalnym cięciu, minimalna 

szerokość ze specjalnymi ostrzami 10 mm. 

(min. 10 rolek o szerokości mniejszej niż 

19 mm w cenie 25 mm). 

Długość: Standardowo 18.3m. 

 
 
 
 
 

 
Rozmiary standardowe 

 

25mm x 18.3m 

50mm x 18.3m 

100mm x 18.3m 

140mm x 140mm 

150mm x 610mm 

50mm Ø disk 

TL29 (Kształt buta ‑ 240mm x 90mm) 

TL37 (Zarys stopy ‑ 280mm x 105mm) 

TL99 (Kształt stopy ‑ 57mm x 104mm) 

TL100 (Kształt stopy ‑ 120mm x 210mm) 

TL242 (Kształt buta ‑ 300mm x 120mm) 

Cyfry (0‑9) 400mm wysokości (TL1329‑1338) 

50mm x 3m Rolka w opakowaniu detalicznym 

 

 

 

 

 

 
Kolory i wartości współczynnika odbicia światła  

 Kolor kod Pan / RAL Średnie  LRV 

 Czarny H3447N Black U / 9004 0 

 
Współczynnik tarcia 

 

Test Wynik 

Wachadło BS7976 ‑ sucha powierzchnia 102 PTV 

Wachadło BS7976 ‑ mokra powierzchnia 71 PTV 

DIN51130 R13 

DIN51097 C 

NFSI Wysoka przyczepność 

 
 

 

 

• Żywiczna powłoka odporna na chemikalia  

• Radzi sobie z długo- i krótkotrwałym 
narażeniem chemicznym 

• Standardowa powłoka ścierna 

http://www.heskins.com/


Safety-Grip Safety‑Grip odporna na chemikalia ‑ Gruboziarnista ‑ H3443 

For complete information on all products in the Heskins range visit www.heskins.com 

 

 

 

 

Zaprojektowana długotrwałą ochronę przed 

wystawieniem na środki chemiczne. Gruboziarnista 

powłoka ścierna z ziarnem ściernym. 

Szerokość: Maksymalnie 1168 mm, minimum 19 mm 

przy normalnym cięciu, minimalna 

szerokość ze specjalnymi ostrzami 10 mm. 

(min. 10 rolek o szerokości mniejszej niż 

19 mm w cenie 25 mm). 

Długość: Standardowo 18.3m. 

 
 
 
 
 

 
 Rozmiary standardowe 

 

 

 
Kolory i wartości współczynnika odbicia światła  

 Kolor kod Pan / RAL Średnie  LRV 

 Czarny H3443N Black U / 9004 0 

 
Współczynnik tarcia 

 

Test Wynik 

Wachadło BS7976 ‑ sucha powierzchnia 102 PTV 

Wachadło BS7976 ‑ mokra powierzchnia 71 PTV 

DIN51130 R13 

DIN51097 C 

NFSI Wysoka przyczepność 

 
 
 

 

 

 
 

 

• Żywiczna powłoka odporna na chemikalia  

• Radzi sobie z długo- i krótkotrwałym 
narażeniem chemicznym 

• Gruboziarnista powłoka ścierna 

25mm x 18.3m 

50mm x 18.3m 

100mm x 18.3m 

140mm x 140mm 

150mm x 610mm 

50mm Ø disk 

TL29 (Kształt buta ‑ 240mm x 90mm) 

TL37 (Zarys stopy ‑ 280mm x 105mm) 

TL99 (Kształt stopy ‑ 57mm x 104mm) 

TL100 (Kształt stopy ‑ 120mm x 210mm) 

TL242 (Kształt buta ‑ 300mm x 120mm) 

Cyfry (0‑9) 400mm wysokości (TL1329‑1338) 

50mm x 3m Rolka w opakowaniu detalicznym 

 

http://www.heskins.com/


Safety-Grip Safety‑Grip odporna na chemikalia ‑ Extra Coarse ‑ H3446 

For complete information on all products in the Heskins range visit www.heskins.com 

 

 

Szerokość: Maksymalnie 1168 mm, minimum 19 mm 

przy normalnym cięciu, minimalna 

szerokość ze specjalnymi ostrzami 10 mm. 

(min. 10 rolek o szerokości mniejszej niż 

19 mm w cenie 25 mm). 

Długość: Standardowo 18.3m. 

Rozmiary standardowe 

 

• Chemical resistant resin coating 

• Copes with long and short term 

chemical exposure 

• X‑Coarse grit coating 

 

Designed to provide long term resistance to chemical 

exposure. Industrial grade X‑Coarse grit coating, 

the adhesive is our High Grab version as used on 

H3402NUC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25mm x 18.3m 

50mm x 18.3m 

100mm x 18.3m 

140mm x 140mm 

150mm x 610mm 

50mm Ø disk 

TL29 (Kształt buta ‑ 240mm x 90mm) 

TL37 (Zarys stopy ‑ 280mm x 105mm) 

TL99 (Kształt stopy ‑ 57mm x 104mm) 

TL100 (Kształt stopy ‑ 120mm x 210mm) 

TL242 (Kształt buta ‑ 300mm x 120mm) 

Cyfry (0‑9) 400mm wysokości (TL1329‑1338) 

50mm x 3m Rolka w opakowaniu detalicznym 

 
 

 

 

 
Kolory i wartości współczynnika odbicia światła  

 Kolor kod Pan / RAL Średnie  LRV 

 Czarny H3446N Black U / 9004 0 

 
Współczynnik tarcia 

 

Test Wynik 

Wachadło BS7976 ‑ sucha powierzchnia 102 PTV 

Wachadło BS7976 ‑ mokra powierzchnia 71 PTV 

DIN51130 R13 

DIN51097 C 

NFSI Wysoka przyczepność 

  
 

 

http://www.heskins.com/


Safety-Grip Marine Safety‑Grip ‑ H3460 

 

 

 

Szerokość: Maksymalnie 1168 mm, minimum 19 mm 

przy normalnym cięciu, minimalna 

szerokość ze specjalnymi ostrzami 10 mm. 

(min. 10 rolek o szerokości mniejszej niż 

19 mm w cenie 25 mm). 

Długość: Standardowo 18.3m 

Rozmiary standardowe 

 

• Dla zastosowań żeglarskich 

• Delikatna dla skóry i ubrań 

• Materiał odporny na sól 

 

Zaokrąglony materiał ścierny odpowiedni do użytku na 

łodziach lub w innych zastosowaniach wymagających 

materiału ściernego, ale bez ostrej powierzchni 

konwencjonalnego antypoślizgowego materiału 

ściernego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25mm x 18.3m 

50mm x 18.3m 

100mm x 18.3m 

140mm x 140mm 

150mm x 610mm 

50mm Ø disk 

TL29 (Kształt buta ‑ 240mm x 90mm) 

TL37 (Zarys stopy ‑ 280mm x 105mm) 

TL99 (Kształt stopy ‑ 57mm x 104mm) 

TL100 (Kształt stopy ‑ 120mm x 210mm) 

TL242 (Kształt buta ‑ 300mm x 120mm) 

Cyfry (0‑9) 400mm wysokości (TL1329‑1338) 

50mm x 3m Rolka w opakowaniu detalicznym 

 

 

 
Kolory i wartości współczynnika odbicia światła  

 Kolor kod Pan / RAL Średnie  LRV 

 Czarny H3460N Black U / 9004 0 

 Niebieski H3460B 300U / 5017 7 

 Szary H3460S 422U / 7042 24.75 

 Biały H3460W 705U / 9016  

 
Współczynnik tarcia 

 

Test Wynik 

Wachadło BS7976 ‑ sucha powierzchnia 102 PTV 

Wachadło BS7976 ‑ mokra powierzchnia 71 PTV 

DIN51130 R13 

DIN51097 C 

NFSI Wysoka przyczepność 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
Alternatywy 

 

Mimo iż nasz klasyczny Safety‑Grip™ jest wysoce wszechstronny i sprawuje się w 

większości sytuacji, istnieją różne problemy, które mogą wymagać innych 

rozwiązań. 

 

 
 

 

 

Safety-Grip 

 

 

 

 

 
 

Nieścierne taśmy antypoślizgowe 

Nieścierna taśma antypoślizgowa Heskins to 

wiodący w swojej klasie product, który nie zawiera 

minerałów ściernych, a mimo to cechuje się 

wysokim współczynnikiem tarcia.  Jej głównym 

przeznaczeniem są miejsca, w których chodzi się 

boso. 

 

Oznakowanie - znaki i znaczniki 

Gama oznakowań Heskins pomaga wyposażyć 

miejsce pracy, ostrzegając gości i pracowników 

o potencjalnych zagrożeniach, ograniczeniach 

lub zoptymalizować miejsce pracy w celu 

zwiększenia wydajności. 

Taśmy odblaskowe 

Nasza gama produktów odblaskowych obejmuje 

najszerszy zakres - od podstawowych gatunków 

inżynieryjnych po wysokowydajne, zatwierdzone 

przez przepisy produkty. Posiadamy między 

innymi certyfikaty EU ECE104, US DOT, US 

FMVSS. 

 

Akcesoria 

Nasze urządzenia pomocnicze i akcesoria są 

zaprojektowane tak, aby pomóc w aplikacji i 

wydłużyć żywotność naszych produktów. Są one 

specjalnie zaprojektowane dla naszych 

materiałów. 

Taśmy znakujące 

Taśma podłogowa PermaStripe to nowoczesna 

alternatywa dla żywicy i farby do znakowania 

linii w magazynach, która pomaga firmom 

myślącym przyszłościowo osiągnąć status 

oznakowania podłogowego 5S. 

 
 

 
 

 

 
 
 

https://www.heskins.com/reflective-tapes
https://www.heskins.com/product-category/ancillaries
https://www.heskins.com/marking-tape


 

 
 

  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Telefon: +48 535373570 

Email: info@heskins.pl  
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